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Spis Trescl )

STRONA
JEDNOSTKI TYPU INVERTER
HDDE Klimatyzatory $cienne 4
HKD Klimatyzatory $cienne 5
HJD Klimatyzatory $cienne 6
HND Klimatyzatory $cienne 7
HGDE Klimatyzatory $cienne 8
XLD Klimatyzatory $cienne 9
SXB Klimatyzatory $cienno - podstropowe 10
FWDE Klimatyzatory $cienno - podstropowe 11
FBD Klimatyzatory $cienno - podstropowe 12
FADE Klimatyzatory $cienno - podstropowe 13
CNE Klimatyzatory kasetonowe 600 x 600 14
CADE Klimatyzatory kasetonowe 900 x 900 i 950x1340 15
CBD Klimatyzatory kasetonowe 600 x 600 i 900 x 900 16
DLF Klimatyzatory kanatowe niskiego sprezu 17
DCD Klimatyzatory kanatowe $redniego sprezu 18
DBDE Klimatyzatory kanatowe $redniego sprezu 19
YAZE Klimatyzatory typu Multi 20
YBZE Klimatyzatory typu Multi 21
YCz Klimatyzatory typu Multi 22
YCV Systemy FlowLogic Il typu VRF 23
JEDNOSTKI TYPU ON/OFF
FCF Klimatyzatory $cienno - podstropowe on/off 26
CBF Klimatyzatory kasetonowe on/off 27
DBF Klimatyzatory kanatowe on/off 28
DAF Klimatyzatory kanatowe on/off 29
DK-DN Klimatyzatory kanatowe on/off 30
HAN Roof Top 31
WCF Klimatyzatory okienne 32
SBF Klimatyzatory stojgce 33
HRV Centrala z odzyskiwaniem ciepta 34
Wyjasnienie ikon opisujacych cechy urzadzen 36
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by Airwell Group |§|

Gssssssess HDDE [ECODESIGN]
G  Scienny

» typ $cienny o wydajnosci od 2,6 do 6,5 kW

» techologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» filtr fotokatalityczny i antybakteryjny

» zakres pracy w funkcji grzania do — 15 °C

» funkcje chtodzenia i ogrzewania

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

-

-

-

-

-

-

ZALETY PRODUKTU @ AN
VWV

. kI a S a e n e rg etycz n a A/A A/A CLASS DC INVERTER SINE WAVE 1W STANDBY LOW VOLTAGE
EFFICIENCY 'COMPRESSOR DRIVE POWER STARTUP
m automatyczne oczyszczanie Iy a ﬁ "
. . N
RCOSA i system wewnetrznego osuszania 5(‘_‘"’/‘) “' |\§,
m autodiagnostyka z wyswietlaniem LOWIDMERATURE  RMOARLUD  BECTROMGY  peordiigume SRR
frOWyCh kodc’)w b+edo’w (HDDE 09/12) FILTER ANTIBACTERIA
o 8 ()
m tryb nocny ) FEEL -—
. t ry b p ra Cy t u r bo AUTO CLEAN/DRY | FEEL WIEgUAVI‘éELE MOI%?LZ&VIG 2D SLEEP MODE
m niska temperatura startu (@) W,
e TURBO E’E’j
HOT KEEP DIGITAL DISPLAY TURBO MODE TIMER SELF DIAGNOSTIC-
DIGITAL
LOW BATTERY AUTO RESTART REMOTE CONTROL ADVANCED DEFROST AUTO MODE
INDICATION (MEMORY) LocK 'OPERATION
AUTO FAN TECHNICIAN TEST LOW AMBIENT
MODE HEATING

Jednostka wewnetrzna HDDE009 [ HDDEO12 | HDDEO18 HDDE024
YDDE009 YDDEO12 YDDEO18 YDDE024

Jednostka zewnetrzna
I

L
Chtodzenie kw 2.6(0.45-3.23) 3.5(0.6-3.96) 5.3(1.2-6.3) 6.45 (2.53-6.55)
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C 10°/46° 5°/46°
Wydajnos¢
Grzanie kw 3.0(0.45-4.1) ‘ 3.8(0.6-5.13) 5.6 (1.1-6.4) ’ 7.0 (2.53-7.6)
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/24°

SEER 5.6/A+ 5.1/A 5.4/A 5.4/A

SCOP 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.8/A

A Ciecz cale 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Orurowanie

Gaz cale 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"

CENA NETTO PLN 2300 2600 3900 4500

' A




e Y CENNIK 2014 Al

B "~ HKD [ECODESIGNI

——— Scienny Mono i Multi

» typ $cienny o wydajnosci od 2,7 do 6,3 kW

» zakres pracy w funkcji chtodzenia i grzania do — 15 °C
» klasa energetyczna A++/A+ w trybie chtodzenia

» filtr fotokatalityczny i antybakteryjny w standardzie

» funkcje chtodzenia i ogrzewania

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

ZALETY PRODUKTU

m jednostki wewnetrzne zaréwno dla BASHE, prorbEiBuvme
mono i multi YCZ

(N
m sygnalizacja wycieku czynnika chtodniczego :@& @ (96.7{2‘) 'e’

RC08B ~—
AAUTO CLEAN/DRY | FEEL SLEEP MODE SUPER QUIET HOT KEEP

m ptynna regulacja predkosci wentylatora WD 224
jednostki wewn. i zewn.

/
R410A c ,
B )

DCINVERTER 1 W STANDBY POWER R410A FLUID

i
9
10

&

[T

TURBO

DIGITAL DISPLAY TURBO MODE PROGRAMMABLE TIMER SELF DIAGNOSTIC
TIMER LED -

e
)
3

B funkcja samooczyszczania
jednostki wewnetrznej

(RCV\/S) m utrzymanie temperatury dyzurnej V e
opaa pomieszczenia na poziomie +8°C )
sgAmOSC  iQWeEY  Agomm  Rewlcowo  Aoes:
wrotm s VIS 0 S

32
>0

LOW AMBIENT LOW AMBIENT
COOLING HEATING

Jednostka zewnetrzna YKD009 YKD012 YKD018 YKD024

I
Chtodzenie kw 2.7(1.0-3.2) ‘ 3.2(1.2-3.8) 5.0 (1.4-6.2) 6.25 (2.5-7.2)
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -15°/50°
Wydajnos¢ -
Grzanie KW 28(1.0-3.4) \ 3.5 (1.2-4.0) 5.1 (1.4-6.4) ] 7.0 (2.57.5)
Zakres pracy j. zewn. grzanie © -15°/30°
SEER 5.8/A+ 5.8/A+ 6.5/A++ 6.2/A++
SCOP 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.8/A
) Ciecz cale 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
CENA NETTO PLN 2800 3000 4800 5400

dostepne od czerwca

N )



Sirwell

by Airwell Group (]|

cennikoos

HJD [ECODESIGN]

== -

2

RCW2
(opcja)

» typ $cienny o wydajnosci od 2,5 do 6,8 kW

Scienny Mono i Multi

» pilot bezprzewodowy w standardzie (pilot przewodowy jako opcja)
» technologia DC Inverter
» zakres pracy w funkcji grzania do —15 °C, chtodzenia do -10°C
» funkcje chtodzenia i ogrzewania
» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

ZALETY PRODUKTU

m wielostopniowy proces filtracji
powietrza eliminujgcy wirusy
(bi-polar system) i drobne czgstki

o $r. 0,01 mikrometra
(filtr elektrostatyczny) zapewniajgcy

wyjatkowa jakos¢ powietrza

m automatyczny wyptyw powietrza

w 4 kierunkach (dét, géra, prawo ,lewo)
m supercichy
m mozliwos¢ podtgczenia sterownika

grupowego, czujnika ruchu oraz
sygnatu on/off

m zabezpiecznie antykorozyjne jednostki
zewnetrznej i elektroniki sterujgcej

m kompatybilny z BMS
m sterionizer®

©
®©

FLEXY MATCH

B
&

410A
\ )
-~

R410A FLUID

A

e

A
W

AUTO CLEAN/DRY

[

~—
SLEEP MODE

I} 2 >
EEH] e sm
838 3 2

E S ]

LOW BATTERY
INDICATION

¢

WIRED CONTROL.
OPTION

®

SERVICE MONITOR
TooL

(']
)

OUTDOOR UNIT
ALARM OUTPUT

DC

[iINVERTER|

DC INVERTER

STERIONIZER

EFFICIENCY

ELECTRONIC
EXPANSION VALVE

3

‘I
»’
Ve
ANTI-DUST FILTER CLEAN
'AND UV CASING INDICATION
TN
ouict e

SUPER QUIET HOT KEEP

CONTROL
DIAGNOSTIC

FULL LENGTH
REFRIGERANT
PRECHARGE

TECHNICIAN TEST
MODE

&

W
Sl

INE WAVE LOW VOLTAGE
COMPRESSOR DRIVE STARTUP
ACTIVE NANO
ELECTROSTATIC PHOTOCATALYTIC
FILTER FILTER
) FEEL @
| FEEL 'WIDE ANGLE
LOUVER
TURBO g
TURBO MODE PROGRAMMABLE
TIMER

00

REMOTE CONTROL ~ ADVANCED DEFROST
LocK

AUTO MODE
OPERATION

GROUP
CONTROL,

UNITONINPUT  PRESENCE DETECTOR  GROUP CONTROL
OUTPUT

UTPU'

WIRED REMOTE

OUTDOOR UNIT OUTDOOR UNIT

DIGITAL DIAGNOSTIC  NIGHT MODE DRY
CONTACT

LOW AMBIENT LOW AMBIENT
COOLING HEATING

oo

LOW TEMPERATURE
STARTUP

e

ELECTROSTATIC
FILTER -
ANTIBACTERIA

MOTORIZED 4D
AIRFLOW

@

SELF DIAGNOSTIC-
LED

©

AUTO FAN

O

BMS COMPATIBLE

STBY,

OoDU

OUTDOOR UNIT
STAND-BY

&

Jednostka wewnetrzna HJD009 HJD012 HJDO018 HJD024 HJD030

Jednostka zewnetrzna YBDE009 YBDEO12 YBDE018 YBDE024 YBDE030
I
Chtodzenie kw 2.5(1.4-3.6) ‘ 3.5(1.4-4.3) ‘ 5.0 (1.5-6) 6.8 (1.5-7.5) 7.5(2.09.0)
o Zakres pracy j. zewn. chfodzenie | °C -10°/46°
Wydajnos¢ -
Grzanie KW 3(1.55) | 40558 | 5601368 | 7601588 | 86(095)
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/24°
SEER 5.70/A+ 5.61/A+ 5.7/A+ 5.2/A 5.2/A
SCOP 4.00/A+ 4.00/A+ 3.9/A 3.8/A 3.8/A
) Ciecz cale 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 5/8"
CENA NETTO PLN 4300 4400 5800 8000 9500
I

do wyczerpania stanéw magazynowych
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HND [ECODESIGN|
. Scienny Mono i Multi

» typ $cienny o wydajnosci od 2,7 do 7 kW

» zakres pracy w funkcji chtodzenia i grzania do — 15 °C
» klasa energetyczna A++/A+ w trybie chtodzenia

» filtr fotokatalityczny i antybakteryjny w standardzie

» tryb Turbo

» funkcja chtodzenia i ogrzewania

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury | feel

(£

ZALETY PRODUKTU m 7 £
INVERTER) ‘V/I ‘>.<'
| | Jednostk| Wewnetrzne Zaréwno dla LacLAss DCINVERTER ~ 1W STANDBY POWER  R410A FLUID exELECTRONIG

mono i multi YCZ , AT

B petny zakres filtracji powietrza % @ } FEEL @ (9%23

z wykorzystaniem wielostopniowego wwo  aurociewomr  iree suszowooe  susenauer

PHOTOCATALYTIC (HND 9-18)

filtra elektrostatycznego fotokatalicznego
i antybakteryjnego w standardzie
zapewniajacy wyjgtkowg jakos¢ powietrza

B sygnalizacja wycieku czynnika chtodniczego

i

>

e
S
(S

TURBO

HOT KEEP DIGITAL DISPLAY TURBO MODE PROGRAMMABLE TIMER
TIMER

RCW8
(opcja)

®m funkcja samooczyszczania
jednostki wewnetrznej

m wyplyw powietrza w 4 kierunkach dla

maksymalnego komfortu

@

SELF DIAGNOSTIC-
LED

®
®

AUTO MODE
OPERATION

34
D

LOW AMBIENT
COOLING

ﬂn:jj

SELF DIAGNOSTIC-
DIGITAL

o
i

LOW BATTERY
INDICATION

D
&
&

8°C CONSTANT
TEMPERATURE
HEATING

AUTO FAN

LOW AMBIENT
HEATING

INDOOR
MULTI FAN SPEED

Q@

AUTO RESTART
(ME!

REMOTE CONTROL
IORY) LoCK

OUTDOOR
MULTI FAN SPEED

YNDO009 YNDO12 YNDO18 YNDO024

Jednostka zewnetrzna
[
Chtodzenie kw 2.7(1.0-3.3) ‘ 3.5(1.2-3.8) 5(1.4-6.2) 7.0 (2.8-7.6)
o Zakres pracy j. zewn. chfodzenie | °C -15°/50°
Wydajnos¢
Grzanie kw 2.8 (1.0-3.5) \ 3.7 (1.2-4.0) 5.6 (1.4-6.5) 7.2(2.8-7.8)
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/30°
SEER 6.8/A++ 6.8/A++ 6.8/A++ 5.8/A+
SCOP 3.9/A 3.9/A 3.9/A 3.8/A
) Ciecz cale 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
CENA NETTO PLN 3400 3700 5200 6100
—_—
dostepne od czerwca
7
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by Airwell Group

HGDE [ECODESIGN]

V4

Scienny

» typ $cienny o wydajnosci od 2,6 3,5 kW

» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» dostepne w 2 unikalnych kolorach - srebrnym i zéttym

» filtr fotokatalityczny i antybakteryjny

» zakres pracy w funkcji grzania do — 15 °C, chtodzenia do +10°C
» funkcja chtodzenia i ogrzewania

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

ZALETY PRODUKTU / AN
(7EE7E) VWV

m wyjatkowo cicha praca - 22 dB(A)

®

DC INVERTER 1W STANDBY POWER  LOW VOLTAGE
STARTUP

SINE WAVE
CCOMPRESSOR DRIVE

&2 0

A/A CLASS
EFFICIENCY

m 7 predkosci wentylatora

o

RCOSA B niewielkie wymiary jednostki wewnetrznej

(grubos¢ 159 mm) LW MOAID BESIONG,  SPEAAMA
m autodiagnostyka z wyswietlaniem cyfrowych @ @

kodow btedow } FEEL g
B system oczyszczania powietrza “super plazma”  EEZC VLGN MAeRT S

y y p p p ANTIBACTERIA

eliminujacy bakterie i wirusy (%33 ﬁ

| filtr nanofotokatalityczny Juic e TURBO
SUPER QUIET HOT KEEP DIGITAL DISPLAY TURBO MODE TIMER

m niska temperatura startu

B utrzymanie temperatury dyzurnej pomieszczenia

na poziomie +8°C -

SELF DIAGNOSTIC-
DIGITAL

@
@

LOW BATTERY AAUTO RESTART REMOTE CONTROL ~ COMPACT DESIGN
INDICATION (MEMORY) Lock

S
®

ADVANCED DEFROST AUTO MODE AUTO FAN 8°C CONSTANT MULTI FAN SPEED
OPERATION TEMPERAT‘l;JRE SUPER QUIET
HEATIN

e

LOW AMBIENT
HEATING

Jednostka zewnetrzna YGDEO009 YGDEO012
Chtodzenie kw 2.6 (0.8-3.4) 3.5(0.9-4.0)
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie © 10°/48°
Wydajnosé :
Grzanie kw 2.8(0.75-3.8) ’ 3.8(0.942)
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -16°/24°
SEER 6.1/A++ 6.1/A++
SCOP 4.0/A 4.0/A
Ciecz cale 1/4" 1/4"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 1/2"
CENA NETTO PLN 4200 4500

) A
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by Airwell Group

XLD

Scienny

» typ $cienny o wydajnosci od 2,6 do 3,5 kW

» pilot bezprzewodowy w standardzie (pilot przewodowy jako opcja)
» technologia DC Inverter

» funkcje chtodzenia i ogrzewania

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “| feel”

ZALETY PRODUKTU @ @

A AL

® nowoczesny wyglad i wmontowany: waGASs  comemEn  Aeowmor  swmoUET  _ awewwe  lowvorma
- wyswietlacz LCD 7" '
- odtwarzacz MP3 ” & ® ‘ 4 @
- odtwarzacz video AVI N\ 7RO &y UG
. . - LOW TEMPERATURE R410A BI-POLAR 'AUTO CLEAN/DRY ANTI-DUST | FEEL
- Odtwarzanle ZdjeC STARTUP AND UV CASING
- pamie¢ 1 GB “‘ @ f\
- port USB W ww W O

- Czytn i k k ar t pa m I eCI S D/ M M C/ M S MOTORIZED 4D MULTIFLOW 360° SLEEP MODE HOT KEEP TURBO MODE Pnosﬁ;\‘ngMAaLE

CR0O0SE

m nawiew powietrza w 4 kierunkach

&
&

m ilo$¢ czynnika chtodniczego na

ma k Sym a I n q dl_u g 0 S’ é | n St a I a CJ | SELF DI:SI;WSTIC- L&v&%ﬁggﬁv AU(LOE nnn%sgam REMOTLEO %?(NTROL COMPACT DESIGN  ADVANCED DEFROST
H e n
m super ptaski ksztatt (grubosé 160 mm) % (— ' @ @
CONTROL
m mozliwos¢ podtgczenia czujnika ruchu Fm
AUTO MODE WIRED CONTROL ALARM OUTPUT UNIT ON INPUT PRESENCE ‘GROUP CONTROL
m system generowania jonéw dodatnich " T i
i ujemnych Q'
<
SERVICEMONITOR  FULL LENGTH TECHNICIAN TEST LOW AMBIENT LOW AMBIENT
TooL REFRIGERANT MODE COOLING HEATING

PRECHARGE

Jednostka wewnetrzna XLD009 XLDO012
Jednostka zewnetrzna YBDE009 YBDE012

Chtodzenie kw 25 35
. Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -10°/46°
Wydajnos¢
Grzanie kw 25 35
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/24°
SEER 3.8/A 3.2/A
SCOP 4.0/A 3.61/A
_ Ciecz cale 1/4" 1/4"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 3/8"
CENA NETTO PLN 4800 5000

N )



Arwell cenniko0s

by Airwell Group

SXB |[ECODESIGN]
Scienno - Podstropowy Mono i Multi

» linia urzadzen $cienno-podstropowych o wydajnosci od 2,5 do 5 kW
» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)
» funkcje chtodzenia i ogrzewania
» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

Nowy silnik DC

o wysokie] wydajnosct

ZALETY PRODUKTU

m automatyczny wyptyw powietrza
w 4 kierunkach (dét,géra, prawo, lewo)
m mozliwos¢ podtgczenia do wyjscia
alarmowego sterownika grupowego,
czujnika ruchu oraz sterowania
urzadzenia on/off

m zakres pracy w funkcji grzania do

temp. zewnetrznej —15 °C, w funkcji

chtodzenia do —10 °C

RCW2 o ) )
(opcja) B ilo$¢ czynnika chtodniczego na

maksymalng dtugos¢ instalacji

m kompatybilny z BMS

m silnik DC o wysokiej wydajnosci

B zabezpiecznie antykorozyjne jednostki

zewnetrznej i elektroniki sterujgcej

e

FLEXY MATCH
(L
10
A\

R4
\ 2

R410A FLUID

<>

&

MOTORIZED 4D

AUTO RESTART
(MEM

>
H
] H
2 2

>

LARM

o
c
E
3
c
S

(<]
S
23
5
33
-}
g

CONTROL

O

TECHNICIAN TEST
MODE

[V,
DC INVERTER SINE WAVE
‘COMPRESSOR DRIVE
7 ‘ ' '

ELECTRONIC

v

S

(

@
S

REMOTE CONTROL ~ ADVANGED DEFROST
LoCK

UNITONINPUT  PRESENCE DETECTOR
OUTPUT

GBU
oo
obu obu

OUTDOOR UNIT  OUTDOOR UNIT NIGHT
DIGITAL DIAGNOSTIC MODE DRY CONTACT

e

LOW AMBIENT LOW AMBIENT
HEATIN

COOLING

ECTRONI ANTI-DUST
EXPANSION VALVE AND UV CASING

D 6

SLEEP MODE HOT KEEP

G

1W STANDBY POWER

!‘-g g
.
e

FILTER CLEAN
INDICATION

8

PROGRAMMABLE
TIMER

o

AUTO MODE
OPERATION
GROUP

CONTROL,

GROUP CONTROL

0]

STBY,

obU

OUTDOOR UNIT
STAND-BY

LOW VOLTAGE LOW TEMPERATURE
STARTUP STARTUP

I FEEL WIDE ANGLE
LOUVER
SELF DIAGNOSTIC- LOW BATTERY
LED INDICATION
n
-
XYY
AUTO FAN WIRED CONTROL.
OPTION

q

BMS COMPATIBLE  SERVICE MONITOR
TooL

© 6

OUTDOOR UNIT FULL LENGTH
ALARM OUTPUT REFRIGERANT
PRECHARGE

Jednostka wewnetrzna SXB009 m SXB018
YBDE009 YBDEO12 YBDEO18

Jednostka zewnetrzna

-
o

Chtodzenie kw 2.5(1.4-3.6) | 3.5(1.5-4.4) 5.0 (1.5-5.8)
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -10°/46°
Wydajnos¢ -
Grzanie KW 3.2(1.54.5) ] 42 (155.0) ] 5.6 (1.36.5)
Zakres pracy j. zewn. grzanie €© -15°/24°
SEER 5.2/A 5.3/A 5.1/A
SCOP 3.4/A 3.6/A 3.6/A
) Ciecz cale 1/4" 1/4" 1/4"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 3/8" 172"
CENA NETTO PLN 5400 5600 7100
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by Airwell Group

f;:.;ﬁ " ~— FWDE [ECODESIGN]

S Scienno - Podstropowy

» linia urzadzen $cienno-podstropowych o wydajnosci od 2,5 do 6,8 kW
» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» funkcja chtodzenia

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

» utrzymuje niska temperature w zakresie 12-18 °C

ZALETY PRODUKTU

o o oC YRAAA
B przewidziany do pomieszczen, w ktérych eres) w
prZeChOWyWane Sq W|na FLEXY MATCH DCINVERTER  SINEWAVE = {WSTANDBYFOWER  LOWVOLTAGE
m tryb chtodzenia do temp. zewnetrznej =10 °C, A\ ﬂ "
. . . R410A G
RCOSW m schfadza powietrze w pomieszczeniu do 12 °C Y “' &y BN
oda : : : G lWEEmmes s Snole SRS WSS
| ilo$¢ czynnika chtodniczego na 20 m instalacji
B nawiew $wiezego powietrza @ @
. . . . . | FEEL -—
m sterowanie praca sprezarki w powigzaniu wosmois  wormmm  seweoe  Procmmsie
z pracg wentylatora jednostki zewnetrznej
i elektronicznego zaworu rozpreznego @ @ %
w niskich temperaturach
3 . . ) . SELF DI:EGI;IOSTIC- Lﬁ‘vélan‘gnv AU(TMOE MRIIEOSRTVA)M REMD{EO%?(NTROL AUTO FAN
m zabezpiecznie antykorozyjne jednostki
zewnetrznej i elektroniki sterujgcej @ @ @ o B
m kompatybilny z BMS G
ALARM OUTPUT UNIT ON INPUT PRESENCE DETECTOR BMS COMPATIBLE 'SERVICE MONITOR
OUTPUT TOOL
% @ STBY
POWER 'WIRED REMOTE OUTDOOR UNIT ~ OUTDOOR UNIT NIGHT ~ OUTDOOR UNIT
COgngOTII-ON D&OGIﬁLRSOTII-C Dll?é?lrl;‘s’li c MODE DRY CONTACT STAND-BY
0
)
obDU
‘OUTDOOR UNIT FULL LENGTH TECHNICIAN TEST LOW AMBIENT LOW AMBIENT
ALARM OUTPUT RPERF:é?'IEARR‘ENE‘ MODE COOLING HEATING
I
Chiodzenie kw 3.5(1.54.4) | 5.0 (1.55.8) 6.8 (1.57.6)
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -10°/46°
Wydajnos¢ :
Grzanie kw —_— | —_— ’
Zakres pracy j. zewn. grzanie €©
SEER 5.61/A+ 5.1/A 5.1/A
SCOP
) Ciecz cale 174" 1/4" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 1/2" 5/8"
CENA NETTO PLN 7900 9900 12 900

dostpne na zamdwienie

N ;



el cenniko0s

by Airwell Group El

FBD [ECODESIGN]
Scienno - Podstropowy

» linia urzadzen scienno-podstropowych o wydajnosci od 5,3 do 15,6 kW
» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» funkcja chtodzenia i ogrzewania

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

» dostepne z zasilaniem 3-fazowym od wydajnosci 14 kW

Iy va
ZALETY PRODUKTU @ @

m zakres pracy w funkcji grzania do temp. AACLASS  DOINVERTER  RUGAFLUD  ELEOTRONG  FRESWAR
‘ zewnetrznej =15 °C, w funkcji chtodzenia % m
RCW8B . -—
. Centralny sterownlk Z programatorem 1 FEEL w'l?gl.ﬁlNEgLE SLEEP MODE HOT KEEP DIGITAL DISPLAY

- tygodniowym obstugujacy do 64 urzadzen (opcja)
- m wlot Swiezego powietrza (opcja) @ @

B automatyczny wyptyw powietrza w 4 kierunkach PROGRMMABLE  TMER  SELDIGNOSTC- SELFDUGHOSTI Lol EATToN
(dot, goéra, prawo, lewo) e

RCWS . . . .
®m odprowadzenie skroplin z prawej lub lewej strony

(opcja)
AUTO RESTART ~ REMOTE CONTROL AUTO MODE AUTO FAN LEFT/RIGHT DRAIN
(MEMORY) Lock OPERATION CCONNEXION

B system autodiagnostyki

OUTDOOR LOW AMBIENT LOW AMBIENT
MULTI FAN SPEED COOLING HEATING

.l'l

)
i

J

L}

i

RCW6
(opcja)

Jednostka wewnetrzna FBDO18 FBD024 FBD030 FBD036 FBD048 FBD060
Jednostka zewnetrzna YLDO18 YLD024 YLDO030 YLDO036 YLDO048 YLD060
—————————————————————————————— 1

Chiodzenie kw 53 ‘ 72 ‘ 8.5 105 140 156
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -15°/50°
Wydajnos¢ :
Grzanie kw 59 \ 78 \ 9.0 n | 146 | 17
Zakres pracy j. zewn. grzanie £C -15°/24°
SEER 6.1/A++ 6.4/A++ 6.4/A++ 6.0/A+ 3.21/A 3.21/A
SCOP 3.8/A 3.9/A 3.9/A 3.8/A 3.61/A 3.61/A
. Ciecz cale 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4"
CENA NETTO PLN 7100 9000 10 600 12 600 16 000 17 500

dostepne od czerwca

" -
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FADE [ECODESIGN |

Scienno - Podstropowy

» funkcja chtodzenia i ogrzewania
» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”
» dostepne z zasilaniem 3-fazowym od wydajnosci 14 kW

by Airwell Group

» linia urzadzen $cienno-podstropowych o wydajnosci od 7 do 14 kW
» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

ZALETY PRODUKTU e
VU U §
|| Sterown|k bezprzewodowy | przewodowy DCINVERTER SINEWAVE ~ 1WSTANDBYPOWER  LOWVOLTAGE  LOW TEMPERKTUR
dostarczany w standardzie >
. . R410A P @
[ | autodlagnost_yka utatwiajgca N v/ @ 2D @
Obs*uge SerW|SOWq R410A FLUID 'AUTO CLEAN/DRY FILTER‘(‘;LEAN | FEEL WIDE ANGLE BBUV
INDICATION
m zakres pracy w funkcji grzania do temp. @ n
zewnetrznej —15 °C, w funkcji chtodzenia N e —
do _-l 5 °C MOTORIZED 2D SLMDE HOT KEEP DIGITAL DISPLAY TURBO MODE
AIRFLOW
B centralny sterownik obstugujacy do
RCW3 16 urzadzen z programatorem l,lj_j 8
. . . ag
tnganowym (opCJonaInIe) TIMER sELFg:éﬁl‘l\esTIC- Lﬁl"l;l?:’x“;lrgnv AU(LOE:!AEosgvA)RT REMOTLEO%?(NTROL
m pompka skroplin i zabezpieczenie
przed przelaniem skroplin CONTROL
[ ] utrzymarﬂe tem peratury dyzu rn?] ADVANCED DEFROST  AUTO MODE AUTO FAN $E<':n %%EFE“;}:E GROUP CONTROL
pomieszczenia na poziomie +8 °C
(opcja)
BMS COMPATIBLE LOW AMBIENT ALARM OUTPUT
HEATING (SIZE 24/30/36 ONLY)
Chtodzenie kw 7.0 \ 8.5 10.0 14.0 (5.0-14.3)
. Zakres pracy j. zewn. chtodzenie 1© -15°/48°
Wydajnos¢
Grzanie kw 7.6 \ 9.0 1.0 | 165(5.2718.4)
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/24°
SEER 5.1/A 5.1/A 5.1/A 3.20/A
SCOP 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.60/A
) Ciecz cale 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
CENA NETTO PLN 9000 9 800 12 600 16 000
N N

do wyczerpania stanow magazynowych

13
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by Airwell Group

CNE |ECODESIGN]
Kasetonowy 600x600 Mono | Multi

» linia urzadzen kasetonowych o wydajnosci od 2,5 do 6,8 kW
» funkcja chtodzenia i ogrzewania

» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

€
o

@228
== v

ZALETY PRODUKTU mEWNON ASAE ST onSNEee OB
e requlac T O (a
m dostosowanie regulacji temperatury 5\41,0‘;\ w
g w zaleznosci od wysokosci montazu g o S, Aoomon AR
RCOBW m dostepne z panelem o wymiarach @ @
625 x 625 mm \
} FEEL ——
“E"""'.I — m niewielkie wymiary, tylko 219 mm wysokosci FRESH AR == WDEANGLE  WOTONZEDM  SLEEPMODE
e (CNEO9 i CNE12) ~
= - ; m mozliwo$¢ podtgczenia do wyjscia alarmowego e TUREO g @ @
sterownika grupowego, czujnika ruchu oraz WOTKEEP  TURGOMODE  PROGRAMNABLE  SELFDWGNOSTIC  Loweamieny
RCW2 sterowania urzgdzenia on/off
(opcja) m mozliwo$é doprowadzenia % % @ @
poWietrZa ZeWnetanego 'AUTO RESTART REMOTE CONTROL COMPACT DESIGN  ADVANCED DEFROST AUTO MODE
(MEMORY) LOCK 'OPERATION
m zabezpieczenie antykorozyjne jednostki P
zewnetrznej i elektroniki sterujgcej lw
=
AUTO FAN MULTI FAN SPEED INT'EGR:‘IE‘E'I’WATER megP’??O'ﬂ ROL ALA&T‘ S%PUT

GROUP
CONTROL,

g'-l'
@

UNITONINPUT  PRESENCE DETECTOR GROUP CONTROL  SERVICE MONITOR
INPUT TooL CONSUMPTION
CONTROL

oDU obuU & @
WIRED REMOTE ~ OUTDOOR UNIT NIGHT ~ OUTDOOR UNIT FULL LENGTH TECHNICIAN TEST
MODE DRY CONTACT STAND-BY REFRIGERANT MODE
DIAGNOSTIC PRECHARGE
LOW AMBIENT LOW AMBIENT
COOLING HEATING

Jednostka wewnetrzna CNE009 CNEO012 CNE018 CNE024
Jednostka zewnetrzna YBDE009 YBDEO12 YBDEO018 YBDEO024

|
Chtodzenie kw 2.5(1.5-3.6) ‘ 3.5(1.7-4.3) 5(1.5-5.8) 6.8 (1.5-8.0)
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie © -10°/46°
Wydajnos¢ -
Grzanie KW 3.2(1.54.8) \ 42(1.655) 5.6 (1.36.8) ] 7.3(1.59.0)
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/24°
SEER 5.7/A+ 5.61/A+ 5.2/A 5.7/A+
SCoP 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A 4.0/A
) Ciecz cale 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
CENA NETTO PLN 5600 5700 6800 8900
——

do wyczerpania stanow magazynowych

- A
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by Airwell Group @

CADE [ECODESIGN]
Kasetonowy 900x900 1 950x1340

-

» linia urzadzen kasetonowych o wydajnosci od 7 do 16 kW
» funkcja chtodzenia i ogrzewania

» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

» dostepne z zasilaniem 3-fazowym od wydajnosci 14 kW

-

-

-

-

Qoo O

FLEXY MATCH DC INVERTER INE WAVE 1W STANDBY LOW VOLTAGE
COMPRESSOR DRIVE POWER STARTUP

@& O
ZALETY PRODUKTU ¥ @

LOW TEMPERATURE R410A FLUID AUTO CLEAN/DRY FRESH AIR
STARTUP

ELECTRONIC
EXPANSION VALVE

m sterownik bezprzewodowy i przewodowy @ gm ﬁ
dostarczany w standardzie } FEEL -— e

| . . . . 1 FEEL 'WIDE ANGLE LOUVER MD;I%RFLZOEVDV 4D 'SLEEP MODE HOT KEEP
m autodiagnostyka utatwiajgca obstuge serwisowg

RCO0BA m zakres pracy w funkcji grzania do @ @ @
. - temp. zewnetrznej —15 °C, w funkcji TURBO g8,

. o DIGITAL DISPLAY TURBO MODE TIMER SELF g:éﬁlx?sﬂc- Low BATTESV
chtodzenia do —15 °C

] ': . m centralny sterownik obstugujgcy do 16 urzgdzen % @ %
At z programatorem tygodniowym (opcjonalnie)

RCW3 AUTO RESTART ~ REMOTE CONTROL  ADVANCED DEFROST AUTO MODE AUTO FAN
(MEMORY) LOCK

m kompatybilny z BMS e
I—-—ui m utrzymanie temperatury dyzurnej @ a @ ﬁ
: w pomieszczeniu na poziomie +8 °C ) ~=
E--__-_- = _BrEC CONSTANT INTEGR:J&I’;WATER ‘GROUP CONTROL BMS COMPATIBLE LO\}I‘VE%:IENT

ATURE
| T

MPER,
HEATING (CAD 48-60)
-

RCW4
(opcja)

ALARM OUTPUT

Jednostka wewnetrzna CADE024 CADEO030 CADE036 CAD042 CAD060
Jednostka zewnetrzna YUDEO030 YUDE036 YUDAO060

|
Chiodzenie kw 7.0 | 85 | 10.0 108 16.0
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie © -15°/48°
Wydajnos¢ -
Grzanie kw 76 ] 9.0 ] 1.0 \ 1.8 \ 16.5
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/24°
SEER 5.1/A 5.1/A 5.1/A 3.14/B 5.1/A
SCOP 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.42/A 3.8/A
) Ciecz cale 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4"
CENA NETTO PLN 8900 9600 12 400 15 600 21000
—

do wyczerpania stanéw magazynowych

N "
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by Airwell Group

cennikoos N N

CBD [ECODESIGNI

Kasetonowy Mono | Multl (wielkosé 12)
* 600x6001900x900

» linia urzadzen kasetonowych o wydajnosci od 3,5 do 12,5 kW
» funkcja chtodzenia i ogrzewania
» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)
» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”
» dostepne z zasilaniem 3-fazowym od wydajnosci 12,5 kW

ZALETY PRODUKTU

m sterownik bezprzewodowy i przewodowy

dostarczany w standardzie

m autodiagnostyka utatwiajgca obstuge serwisowg

m zakres pracy w funkcji grzania do temp.
zewnetrznej —15 °C, w funkcji chtodzenia

do—-15°C

m centralny sterownik obstugujgcy do 16 urzadzen
z programatorem tygodniowym (opcjonalnie)

7]

DC

iINVERTER)

A/A CLASS
EFFICIENCY

4%

MULTIFLOW 360°

SELF DIAGNOSTIC-
DIGITAL

DC INVERTER

o

~—
SLEEP MODE

LOW BATTERY
INDICATION

(£
s
—

R410A FLUID

HOT KEEP

O

AUTO RESTART
(MEMORY)

} FEEL
FRESH AIR I FEEL
TIMER SELF DIAGNOSTIC-
LED

NN

REMOTE CONTROL  INTEGRATED WATER
LocK PUMP

RCWS8 . . . p
(opcja) m wielko$¢ “12" mozna podtaczyé
do uk*adu Multi YCZ ALARM OUTPUT UNIT ON INPUT I.OXVOAOTE‘I‘E;NT LO:\IEAAI_&:I‘ENT TWIN APPLICATION
al m mozliwe podtgczenie dwdch jednostek do
- jednego skraplacza “Twin System”
=9 . . . .
1221 B nawiew powietrza w zakresie 360
I
RCW6
o0 TN I
< ..,%,‘ e < ..,..é;;j;‘ y
Confguagn | _paowni | Skaapacz |
18K + 18K 36K
Twin system 24K + 24K 48K
30K + 30K 60K
L
Chiodzenie kw 35 5.0 | 72 85 10.0 125
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -15°/50°
Wydajnos¢ -
Grzanie kW 35 53 | 8.0 8.6 | 105 ] 13.0
Zakres pracy j. zewn. grzanie € -15°/24°
SEER 5.6/A+ 5.6/A+ 6.1/A++ 6.4/At+ 5.4/A 321/A
SCOP 3.8/A 3.8/A 3.9/A 3.9/A 3.8/A 3.61/A
) Ciecz cale /4" 174" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
CENA NETTO PLN 5700 7000 9200 11 000 12 900 16 400

dostepne od czerwca
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RCO8W

NET—
n‘*

-
canii®

RCW2
(opcja)

DLF

[ ECODESIGN |

Kanatowy Niskiego Sprezu

Mono | Multl

» linia urzadzen kanatowych o wydajnosci od 2,3 do 7 kW

» funkcja chtodzenia i ogrzewania

» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)
» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

ZALETY PRODUKTU

B howoczesne rozwigzania umozliwiajgce
poziomy lub pionowy montaz

m mata wysokos$¢ (tylko 200 mm)

B zabezpieczenie przed przepetnieniem tacy

ociekowej

m bardzo cicha praca dzieki zastosowaniu
aerodynamicznych wirnikéw i silnika DC

B zabezpiecznie antykorozyjne jednostki
zewnetrznej i elektroniki sterujgcej

FLEXY MATCH

LOW TEMPERATURE
STARTUP

} FEEL

I FEEL

8

PROGRAMMABLE
TIMER

COMPACT DESIGN  ADVANCED DEFROST

Q

WIRED CONTROL.
OPTION

SERVICE MONITOR
TooL

(0)

STBY,

OoDU
OUTDOOR UNIT
STAND-BY

e

LOW AMBIENT
HEATING

DC YAAF
Y WV
DC INVERTER SINE WAVE
‘COMPRESSOR DRIVE
Xy A
R410A
Y X
—
R410A FLUID ELECTRONIC
EXPANSION VALVE
D (@]
{ (©)
A\~ 4 X
Quic
'SLEEP MODE SUPER QUIET
SELF DIAGNOSTIC- LOW BATTERY
LED INDICATION

&

AUTO MODE
OPERATION

UNIT ON INPUT

WIRED REMOTE
CONTROL
DIAGNOSTIC

ALARM OUTPUT

&

POWER
CONSUMPTION
CONTROL

!
)

OUTDOOR UNIT FULL LENGTH
ALARM OUTPUT REFRIGERANT
PRECHARGE

@

1W STANDBY
POWER

LOW VOLTAGE
STARTUP
.’
.
-ﬁg
Vekue

FILTER CLEAN
INDICATION

AUTO CLEAN/DRY

@

HOT KEEP

>

TURBO

TURBO MODE

@

AUTO RESTART

REMOTE CONTROL
(MEMORY) LOCK

&

AUTO FAN INTEGRATED WATER
PUMP

=

BMS COMPATIBLE

GROUP
CONTROL,

GROUP CONTROL

) (I

]
oDU ODU

L

L=

OUTDOOR UNIT  OUTDOOR UNIT NIGHT
DIGITAL DIAGNOSTIC MODE DRY CONTACT

6

TECHNICIAN TEST LOW AMBIENT
MODE COOLING

Jednostka wewnetrzna DLF009 DLF012 DLF018 DLF024
YBDE009 YBDEO012 YBDEO018 YBDE024

Jednostka zewnetrzna

I
Chtodzenie kw 2.5(1.4-3.6) ‘ 3.5(1.4-4.3) 5.0 (1.5-5.8) 7.0 (1.5-7.5)
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -10°/46°
Wydajnos¢ -
Grzanie kw 3.4(1.55.0) \ 4.3(1.55.8) 5.6 (1.3-6.8) ] 7.6(1.5-8.8)
Zakres pracy j. zewn. grzanie © -15°/24°
SEER 5.7/A+ 5.61/A+ 5.4/A 5.6/A+
SCOP 4.0/A+ 4.0/A+ 3.9/A 3.8/A
) Ciecz cale 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
CENA NETTO PLN 6 000 6 300 7500 9600

do wyczerpania stanéw magazynowych
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Airwell

by Airwell Group [(]]

DCD [ECODESIGNI

Kanatowy Sredniego Sprezu
Mono | Multl (wielkosé 12)

» linia urzadzen kanatowych o wydajnosci od 3,5 do 16 kW
» funkcja chtodzenia i ogrzewania

» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

» dostepne z zasilaniem 3-fazowym od wydajnosci 14,0 kW

/] 7 aly
D PH D

DC INVERTER R410A FLUID ELECTRONIC
EFFICIENCY

EXPANSION VALVE
@

®D

- ZALETY PRODUKTU

m mozliwos¢ podtgczenia dwdch jednostek
do jednego skraplacza “Twin System”

m wbudowana pompka skroplin

STERIONIZER

RCW8

- . . ) FEEL \ 4
. mOZIIWe p0d+qczenle Sterownlka FRESH AIR 1 FEEL 'SLEEP MODE HOT KEEP DIGITAL DISPLAY
- grupowego lub bezprzewodowego
9=
9 @ % PROGRAMMABLE TIMER 'SELF DIAGNOSTIC- SELF DIAGNOSTIC- LOW BATTERY
PED 0 TIMER LED DIGITAL INDICATION
RCW6
(e it e
- e
» 'AUTO RESTART REMOTE CONTROL AUTO MODE AUTO FAN INTEGRATED WATER
| | (MEMORY) LOCK OPERATION PUMP
- . ALARM OUTPUT UNIT ON INPUT OUTDOOR LOW AMBIENT LOW AMBIENT
< 18K + 18K 36K
RC08B Twin system 24K + 24K 48K
(ocja) 30K + 30K 60K
TWIN APPLICATION
Jednostka wewnetrzna DCDO12 DCDO18 DCD024 DCD030 DCD036 DCD048 DCDO060
Jednostka zewnetrzna YLD012 YLD018 YLD024 YLD030 YLD036 YLD048 YLD060
I |
Chiodzenie kW 35 | 53 | 7.0 | 8.3 100 14.0 16.0
... |Zakres pracy j. zewn. chtodzenie | °C -15°/50°
Wydajnosé -
Grzanie kW 38 | 56 | 7.8 \ 9.2 | 11.0 17.0 | 195
Zakres pracy j. zewn. grzanie © -156°/24°
SEER 5.1/A 6.4/A++ 6.6/A++ 6.3/A++ 5.3/A 3.21/A 3.22/A
SCOP 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.72/A 3.62/A
. Ciecz cale 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
CENA NETTO PLN 5500 7000 9300 10200 12700 16 000 17 300
dostepne od czerwca




B o SRR CENNIK 2014 el

by Airwell Group

DBDE

Kanatowy Sredniego Sprezu

» linia urzadzen kanatowych o wydajnosci od 7 do 17 kW

» funkcja chtodzenia i ogrzewania

» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

» dostepne z zasilaniem 3-fazowym od wydajnosci 14,0 kW

ZALETY PRODUKTU e WG o 0
VWV
m sterownik bezprzewodowy i przewodowy FLEXYMATCH  DCINVERTER SNEWA'E o 1WSTANDSYFOWER Lo VoLTAGE
dostarczany w standardzie
| - z oy 2 &
m autodiagnostyka utatwiajgca M “' ) FEEL

obstuge serwisowg ReGAFUD _ieoTHOMO

EXPANSION VALVE

®©0a

TURBO MODE TIMER SELF DIAGNOSTIC-
DIGITAL

001

REMOTE CONTROL ~ ADVANCED DEFROST AUTO MODE
LockK OPERATION

AAUTO CLEAN/DRY I FEEL

m zakres pracy w funkcji grzania do @
temp. zewnetrznej —15 °C, w funkgji Ny e

Ch’dezenla dO _] 5 OC SLMDE HOT KEEP

@S

LOW BATTERY AUTO RESTART
INDICATION (MEMORY)

©6S00

AUTO FAN 8°C CONSTANT GROUP CONTROL  BMS COMPATIBLE LOW AMBIENT

TEMPERATURE (DBDE 24-36) HEATING

HEATING (DBDE 24-36)
ALARM OUTPUT
(SIZE 24/30/36 ONLY)

m centralny sterownik obstugujgcy do 16 urzadzen
z programatorem tygodniowym (opcjonalnie)

Jednostka zewnetrzna YUDEO024 YUDEO30 YUDEO036 YUD048 YUD060
I
Chiodzenie kw 7.0 ] 8.5 ] 100 140 (4.914.1) 17.0 (4.0-17.5)
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -15°/48°
Wydajnos¢ -
Grzanie KW 7.6 ] 9.0 ] 1.0 | 165(53183) | 180(501838)
Zakres pracy j. zewn. grzanie 1© -15°/24°
SEER 5.1/A 5.1/A 5.1/A 3.20/A 3.21/A
SCOP 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.60/A 3.60/A
. Ciecz cale 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4"
CENA NETTO PLN 9300 9 800 12 300 16 000 17 300

do wyczerpania stanéw magazynowych
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= YAZE [ECODESIGN]

Premium Mult]
DUO/TRIO/QUATTRO/CINCO

» dostepne w 5 wydajnosciach od 5,0 do 10 kW
» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

PRZYPODLOGOWO PODSTROPOWE SXB

Kompatybilne z: ( SCIENNE HJD —_— KASETONOWE CNE
KANALOWE DLF KANALOWE DLSE
= “ ~——
V Vv M
FLEXY MATCH DC INVERTER I.OW VOLTAGE }
EFFIGIENCV GOMPRESSOR DRIVE
2 A
Va ZALETY PRODUKTU
LOWTEIPEUTIRE  RAUAFLUD  _BECRONC.  mETVRERe .k.,,.s&.., e . .
“pe m mozliwos$¢ taczenia z szerokg gama jednostek
‘ % @ wewnetrznych : HJD, XLD, SXE, CNE, DLS, DLFE
Dr m ilos¢ czynnika w urzadzeniu przewidziana na
‘SUPER QUIET SELFDIAGNOSTIC- AUTOHESTART ADVANCED DEFROST AUTO FAN R ..
maksymalng dtugos¢ instalacji (do 80m)
@ @ ‘ % @ m mozliwos$¢ podtaczenia do wyjscia alarmowego funkcja on/off
trybu nocnego oraz licznika zuzycia energii
PRESEN&EPBETECTOR BMS COMPATIBLE SERVICEMONITOR CDNSUMP’TION DIGITALDIA%#gg"C . . . . -
6) m sterowanie pozwalajgce dopasowac wydajnosé
STBY. (((o))) jednostek wewnetrznych w czasie pracy urzadzenia
OoDU obuU . . . .
me oumeonunr  oumcomur  runeiem  Teomemesr m jednakowe jednostki wewnetrzne do systemu multi
i split (pojedyncze)
@
LoglOAOMLIBNIENT LOWE:I#&IENT INS[AI.LATION TEST

Jednostka zewnetrzna YAZE218 YAZE318 YAZE324 YAZEA430 YAZE536
N

Chtodzenie kw 5.0 (1.2-6.4) | 5.20 (1.0-6.6) | 7.35 (1.3-9) 8.0 (1.4-9.2) 9.5 (2.0-11.0)
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -10°/46°
Wydajnos¢
Grzanie KW 6001068 | 66000815 | 9209511) | 98(09511) | 11524125
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/24°
SEER 5.61/A+ 5.61/A+ 5.61/A+ 5.61/A+ 4.7/B
SCOP 4.00/A+ 4.00/A+ 4.00/A+ 4.00/A+ 4.5/A+
) Ciecz cale 2x1/4" 3x1/4" 3x1/4" 4x1/4" 5x1/4"
Orurowanie
Gaz cale 2x3/8" 2x3/8" +1x1/2" 2x3/8" +1x1/2" 3x3/8" +1x1/2" 3x3/8" +2x1/2"
CENA NETTO PLN 5000 6 000 8000 8700 12 000
y I 00202020000 —————— 1]
HJD CENA NETTO PLN 1200 1250 1700 1900
SXB CENA NETTO PLN 2300 2450 3000
CNE CENA NETTO PLN 2500 2550 2700 2800
DLF CENA NETTO PLN 2900 3150 3400

dostepne do wyczerpania stanow magazynowych

? -
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YBZE

Mu

200Q@Q

DC INVERTER
COMPRESSOR DRIVE

ELECTRONIC
EXPANSION VALVE

@ O

WIDE ANGLE MOYORIZED 2D

EFFICIENCV

NANO
PHOTOCATALYTIC
FILTER ANT|BAC

! FEEL

| FEEL

1\ &
@ @ Asha

DIGITAL DISPLAY TURBO MODE TIMER

&

AUTO RESTART ~ REMOTE CONTROL  ADVANCED DEFROST
(MEMORY) LOCK.

e

LOW AMBIENT
HEATING

E

TECHNICIAN TEST
MODE

Jednostka zewnetrzna

Low voLTAGE

o

ELECTROSTATIC

Q
~—

SLEEP MODE

Low TEMPERATURE

AUTO CLEAN/DRY

®

HOT KEEP

TERIA

©030e

SELF DlAGNosﬂc

INDICAﬂoN

000

AUTO MODE
OPERATION

AUTO FAN

YBZE218

by Airwell Group

[ ECODESIGN |
It

» dostepne w 3 wydajnosciach od 3,9 do 8,0 kW
» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)
» wspotpraca z jednostkami wewnetrznymi sciennymi HZDE

SCIENNE HZDE

po=—_—__ ___ ——= 3

Kompatybilne z

/

ZALETY PRODUKTU

m klasa energetyczna A/A — niskie zuzycie energii
m szybki efekt w trybie chtodzenia i grzania

B zaawansowane sterowanie pozwalajgce na precyzyjng
kontrole temperatur

YBZE324 YBZE430

L
Chtodzenie kw 5.0 (2.05-6.2) | 7.1 (2.2-10) 8.0 (2.2-10.0)
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -15°/48°
Wydajnos¢
Grzanie kw 5.6 (2.5-6.65) | 8.5(3.6-11) ] 9.3(2.8-11.0)
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/24°
SEER 5.6/A+ 5.1/A 5.1/A
SCOP 3.8/A 3.8/A 3.8/A
) Ciecz cale 1/4" 1/4" 1/4"
Orurowanie
Gaz cale 3/8" 3/8" 172"
CENA NETTO PLN 4100 6 000 7200
I I 1
HZDE | CENANETTOPLN | 1000 1100 1500
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YCZ [ECODESIGNI

Multi
DUO/TRIO/QUATTRO/CINCO

» dostepne w 3 wydajnosciach od 5,2 do 10,5 kW

» technologia DC Inverter i sine wave (sprezarka)

» wspotpraca z jednostkami wewnetrznymi

» §ciennymi, kanatowymi, kasetonowymi i konsolami

Kompatybilne z ( SCIENNE HKD SCIENNE HND KONSOLE XAD

—r \

KASETONOWE CBD KANALOWE DCD =

(L
R410A
N\ " % 'FI:'E:.

=
1 W STANDBY R410A FLUID ELECTRONIC AUTO CLEAN/DRY 1 FEEL -
POWER

2 o
—d N ZALETY PRODUKTU

~—
SLEEP MODE HOT KEEP DIGITAL DISPLAY TURBO MODE PROGRAMMABLE

m jednostki wewnetrzne takie same
ij dla systemu mono i multi

&

D O

TIMER SELF DIAGNOSTIC- SELFDIAGNOSTIC LOW BATTERY AUTORE,START . . . .. ’ ..
it INpicaTion m opcja podtgczenia ograniczonej ilosci jednostek wewnetrznych
8 i dotgczenia nastepnych w czasie pézZniejszym
m zaprojektowane z myslg o dtugich instalacjach rur
REMOTE CONTROL AUTO MODE AUTO FAN 8°C CONSTANT INDOOR
LOCK 'OPERATION TEMPERATURE MULTI FAN SPEED

@

LOW AMBIENT LOW AMBIENT
MU e SReeD COOLING HEATING

Jednostka zewnetrzna YCZ218 YCZ327 YCZ430 YCZ536

Chiodzenie kw 52 ‘ 7.8 8.5 105
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -15°/50°
Wydajnos¢ :
Grzanie kw 6.0 \ 8.5 9.0 ] 115
Zakres pracy j. zewn. grzanie 1© -15°/24°
SEER 6.1/A++ 6.6/A++ 6.6/A++ 5.6/A+
SCOP 4.1/A+ 3.9/A 3.9/A 3.8/A
) Ciecz cale 2x1/4" 3x1/4" 4x1/4" 5x1/4"
Orurowanie
Gaz cale 2x3/8" 3x3/8" 4x3/8" 5x3/8"
CENA NETTO PLN 4700 6 500 8000 10000
:__ SSSS—S—S—S—S—.S.S.. I 1]
Jednostka wewnetrzna o0 [ 2 [ 1 [ 2 |
HKD CENA NETTO PLN 1100 1200 1800 2100
HND CENANETTO PLN 1300 1400 1900 2200
XAD CENA NETTO PLN - 2100 2600
CBD CENA NETTO PLN - 2500 2500 3100
DCD CENA NETTO PLN - 2300 2500 3200

dostepne od czerwca

’ A

N
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FlowLogic Il

System o wysokiej wydajnosci
dla spetnienia wymagan kazdego projektu!

FlowLogic Il, to szereg rozwigzan uktadu zmiennego przeptywu czynnika, przeznaczonych dla funkcji grzania
i chtodzenia, obejmujgcy trzy innowacyjne i wysokowydajne systemy pracujgce z czynnikiem R410A

Typoszereg ten jest unikalnym rozwigzaniem nie majgcym odpowiednika na rynku. Moze niezaleznie sterowa¢ maksy-
malnie 64 jednostkami wewnetrznymi, dajac wydajno$¢ w przedziale od 3 do 48 HP (od 8 do 135 kW). Wykorzystana
technologia inwertera pragdu statego DC powoduje, ze uktad osigga znaczgce wartosci wspotczynnika efektywnosci (COP
do 4), jednoczesnie oferujgc cichg prace oraz kompaktowe rozmiary.

Urzadzenia tych typoszeregdéw sg przeznaczone do stosowania w wielu aplikacjach: rezydencyjne, mate biura, duze
biurowce, centra handlowe lub hotele itp. Jest to mozliwe dzieki szczegélnym wiasnosciom technicznym takim jak:

m typoszereg zawiera urzgdzenia zaréwno jedno jak i tréjfazowe

m mozliwos¢ prowadzenia dtugich potgczen rurowych oraz duzych przewyzszen

m minimalna temperatura zewnetrzna dla trybu grzania -15°C

B praca w trybie grzania lub chtodzenia

SYSTEM O WYSOKIEJ WYDAJNOSCH! SZEROKI WYBOR JEDNOSTEK

B realne korzysci dla uzytkownika lub wtasciciela WEWNETRZN\/CH ORAZ STEROWNIKOW
systemu w postaci oszczednosci energii potrzebnej do Wszystkie jednostki wewnetrzne i sterowniki sg takie
zasilania oraz nizszych rachunkow same dla obu systeméw: Airwell Mini FlowLogic Il oraz
B gwarancja zachowania optymalnego komfortu przez FlowLogic I

caty rok dzieki systemowi o wysokiej wydajnosci

m utatwiona procedura instalacji uktadu PRECVYZYJNE STEROWANIE

B udogodnienia dla projektanta w postaci narzedzi
(oprogramowanie i dokumentacje) pozwalajgcych na
utatwienie procesu obliczania i doboru ukfadu.

Regulacja PID

Regulacja PID kontroluje wydajno$é sprezarki oraz
stopien otwarcia zaworu EEV, balansuje przeptyw czyn-
nika przez jednostke wewnetrzng, realizujgc liniowag
CICHA PRACA charakterystyke temperatury. Umozliwia to precyzyjng
Wszystkie urzgdzenia typoszeregu FlowLogic Il sg regulacje wartosci temperatury.

wyposazone w sprezarke inwerterowg DC Twin Rotary lub
Scroll DCinverter. Spowodowato to znaczace obnizenie
gtosnosci dziatania oraz redukcje wibracji czego wynikiem
jest cicha praca urzadzenia.

OPTYMALNA OSZCZEDNOSC ENERGH
KORZYSCI DLA SRODOWISKA

Wyjagtkowa efektywnos$¢ dziatania FlowLogic Il zostata
uzyskana dzieki uzyciu sprezarki inwerterowej DC oraz
silnikéw wentylatoréw o zmiennej predkosci dziatania.
Dzieki temu na | kW mocy potrzebnej do dziatania uktadu

uzyskujemy do 4 kW mocy grzewczej. Caty typoszereg oy e s ozt Ricmizsl
produktéw pracuje z czynnikiem R410A przyczyniajac sie WA EST RSO,
do ochrony $rodowiska (wysokowydajny ,zielony” czyn-
nik, podlegajacy recyklingowi i nieszkodliwy dla warstwy
ozonowej, redukujgcy zuzycie energii) co jest zgodne
z zatozeniami planu rozpowszechniania energii
odnawialnej.

Technologia DC inwerter
Silnik inwerterowy DC. Wysoka efektywno$¢. Niski
poziom wibracji, niska gtosnos¢, wysoka niezawodnos¢.
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Jednostki wewnetrzne |
Wwspotpracujgce z systemem FlowLogic ]

HAV

Scienny

» dostepne w 5 wydajnosciach od 2.2 do 7.1 kW
» wewnetrzny zawor EEV
zawor EEV znajduje sie wewnatrz urzadzenia
» wysokiej jakosci silnik wentylatora DC
znaczne obnizenie gtosnosci jednostki
» nowoczesny wyglad
» standardowo zawiera pilot zdalnego sterowania.

CBV | ccv |
Kasetonowy 600x600 y \ Kasetonowy 900x900 . \

» dostepne w 3 wydajnosciach od 2.8 do 4.5 kW » dostepne w 4 wydajnosciach od 5.6 do 14 kW

» nowoczesny wyglad » nowoczesny wyglad

» cicha praca ) » zaawansowana konstrukcja utatwiajaca czyszczenie i instalacje
» wbudowana pompka skroplin » wlot $wiezego powietrza

» wlot $wiezego powietrza
» standardowo zawiera sterownik przewodowy RWV01
» zawor EEV wewnatrz obudowy

» zawor EEV wewnatrz obudowy
» standardowo zawiera sterownik przewodowy RWV01

FAV

Scienno Podstropowy —

» dostepne w 3 wydajnosciach od 3.6 do 7.1 kW

» gtebokos¢ urzadzenia tylko 199 mm (model 24)

» szeroki kat nawiewu

» cicha praca

» zawér EEV wewnatrz urzadzenia

» standardowo zawiera sterownik przewodowy RWV01

Jednostka zewnetrzna YCV180 YCV280 YCV400 YCV450
|

Chiodzenie kw 18 \ 28 40 45
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie © -5°/43°
Wydajnos¢ :
Grzanie kw 20 \ 315 45 ] 50
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -15°/21°
EER 3.27 3.80 3.51 3.36
COP 3.80 3.95 3.88 3.70
) Ciecz cale 3/8" 3/8" 172" 172"
Orurowanie
Gaz cale 3/4" 7/8" 1" 1"1/8
CENA CENY JEDNOSTEK YCV DOSTEPNE NA ZAPYTANIE
—
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DAV

Kanatowy z niskim cisnieniem statycznym

» dostepne w 3 wydajnosciach od 2.8 do 4.5 kW

» ultra niska obudowa wymaga niewielkiej przestrzeni (220 mm)
» elegancki wyglad urzadzenia

» opcjonalne przytacze powrotu powietrza

» opcjonalne wyzsze cisnienie statyczne

» wysokoefektywny filtr powietrza G3

» zawor EEV wewnatrz obudowy

» standardowo wyposazony w sterownik przewodowy RWV01

DBV

Kanatowy sredniego cisnienia statycznego

» dostepne w 4 wydajnosciach od 5.6 do 11.2 kW
» elastyczny wybor ci$nienia statycznego, dla zaspokojenia zadan klientow.
» wysokoefektywny filtr G3
» specjalna pompka odprowadzenia skroplin
» zawor EEV wewnatrz obudowy
» standardowo wyposazony w sterownik przewodowy RWV01
» plenum z przytgczami kanatéw:
-3 szt @ 200 dla jednostek od 018 do 028
-4 szt @ 200 dla jednostek 038

DCV

Kanatowy wysokiego cisnienia statycznego

» dostepne w 3 wydajnosciach od 14 do 28 kW

» Filtr o wysokiej wydajnosci

» dowolnos$¢ podtgczenia kanatu nawiewnego

» wysokie ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji kanatowej

EAV

Konsola | HRV
» jednostka o wydajnosci 3.6 kW : I Centrala z odzyskiem ciepta
» wysokoefektywny filtr powietrza ==t _ |
» cicha praca - :
» kompaktowe rozmiary urzadzenia é

» dostepne wydajnosci 0.36 kW

» 2 wielko$ci wydajnos$ci urzadzenia — 800 i 1000 m3
» 3 tryby pracy : auto/odzysk ciepta/

» timer 24H on/off jako opcja

» szybka regulacja temperatury
» zawor EEV wewnatrz obudowy

Chiodzenie | kW | 56 68 73 ‘ 785 ‘ 85 | 90 | 96 ‘ 101 106.5 13 118 130 135
L Zakres °C -5°/43°
Wydajnosé -
Gzanie |kW| 63 | 765 | &5 | 85 | 95 | 100 | 18 | 13 | 19 | 1265 | 1315 | 145 | 150
Zakres °C -15°/21°
EER 381 3.62 3.52 335 343 3.36 3.68 3.59 3.46 351 3.45 3.40 3.36
COP 3.95 3.91 3.80 372 3.78 3.70 3.92 3.84 378 383 3.76 3.76 3.70
[ ciecz cale| 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 34" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Orurowanie
Gaz cale| 18 | 18 | 1A | 1wa | 1wa | orwa | orwa | oz | oz | o1z | o1z | o |1
CENA CENY JEDNOSTEK YCV DOSTEPNE NA ZAPYTANIE
— ]

N ”
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— 7 FCF
= Scienno - Podstropowy

=
-_-_-_‘_‘_-_‘_-___‘—‘—-—_
» linia urzadzen przypodtogowo-podstropowych
“‘ o wydajnosci od 12,8 do 15,6 kW

» funkcja chtodzenia i ogrzewania
» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”
» dostepne z zasilaniem 3-fazowym od wydajnosci 12,8 kW

 FEEL
B nawiew powietrza w 2 kierunkach RUOARLUD  FRESHAR ireeL wipE oL

B doprowadzenia $wiezego powietrza jako opcja
B montaz jednostki wewnetrznej

ZALETY PRODUKTU ” A
$0©0Q 2

~—
SLEEP MODE

w p | on | e I u b p 0z | om | e HOT KEEP DIGITAL DISPLAY PROGm'gEABLE TIMER SELF nltggosﬂc-
m B odprowadzenie skroplin z prawej Y 8
lub lewej strony f;j
SELF DIAGNOSTIC-  LOW BATTERY AUTO RESTART ~ REMOTE CONTROL AUTO MODE
DIGITAL INDICATION (MEMORY) LOCK 'OPERATION
RCW8
(opcja)
AUTO FAN LEFT/RIGHT DRAIN

Jednostka wewnetrzna FCF042 FCF060
Jednostka zewnetrzna YOF042 YOF060

I
Chtodzenie kw 12.80 15.60
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C 18°/43°
Wydajnos¢ -
Grzanie kw 14.20 | 17
Zakres pracy j. zewn. grzanie © -1°/24°
EER 2.72/D 2.83/C
COoP 2.90/D 3.08/D
) Ciecz cale 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/4" 3/4"
CENA NETTO PLN 9900 12 600
L —

na zaméwienie

* -
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CBF
Kasetonowy 900x900

» linia urzadzen kasetonowych o wydajnosci od 12,8 do 14 kW
» funkcja chtodzenia i ogrzewania
» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

ZALETY PRODUKTU ¥ @ [Y @
w =

\ ¥ 2 } FEEL ” ;
. t I m e r 24 h R410A FLUID FRESH AIR 1 FEEL 'MULTIFLOW 360° SLEEP MODE

m nawiew powietrza w petnym zakresie 360 st.
m zintegrowana elektroniczna ptyta sterujgca

S

HOT KEEP DIGITAL DISPLAY PROGRAMMABLE TIMER SELF DIAGNOSTIC-
TIMER LED

B doprowadzenia swiezego powietrza jako opcja

1
m autodiagnostyka utatwiajgca R'J_f %
obstuge serwisowg i
SELF DIAGNOSTIC- LOW BATTERY AUTO RESTART REMOTE CONTROL 'AUTO MODE
. . . ° DIGITAL INDICATION (MEMORY) LOCK 'OPERATION
B nawiew powietrza w zakresie 360
o
AUTO FAN INTEGR:J’E‘DPWATEH ALARM OUTPUT UNIT ON INPUT

Jednostka wewnetrzna CBF042 CBF060
Jednostka zewnetrzna YOF042 YOF060
L

Chtodzenie kw 12.8 14.0
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C 18°/43°
Wydajnos$¢ -
Grzanie kw 13.6 | 16.0
Zakres pracy j. zewn. grzanie © -7°/24°
EER 2.68/D 2.51/E
COoP 2.92/D 2.62/E
) Ciecz cale 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/4" 3/4"
CENA NETTO PLN 9900 11700
— L —

na zamoéwienie

N :
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i

RCW8

RC08B
(opcja)

DBF ,
Kanatowy Sredniego Sprezu

» linia urzadzen kanatowych o wydajnosci od 14,0 do 15,5 kW
» funkcja chtodzenia i ogrzewania
» sterownik przewodowy w standardzie

ZALETY PRODUKTU

B opcja pracy naprzemiennej dla 2 jednostek
wewnetrznych z jedng jednostka
wewnetrzng (wielkosci 18,24 30)

m wbudowana pompka skroplin
m mozliwe podtgczenie plenum od tytu

lub od spodu (opcja)

m autodiagnostyka utatwiajaca

obstuge serwisowg
m timer 24h

m mozliwos¢ doprowadzenia $wiezego powietrza

N
B

A FLUID

O

HOT KEEP

b %)

SELF DIAGNOSTIC-
DIGITAL

©®

AUTO FAN

&

OUTDOOR
MULTI FAN SPEED

()

7Y -

~—
ELECTRONIC FRESH AIR | FEEL SLEEP MODE
EXPANSION VALVE
DIGITAL DISPLAY PROGRAMMABLE TIMER SELF DIAGNOSTIC-
TIMER LED
LOW BATTERY AUTO RESTART REMOTE CONTROL AUTO MODE
INDICATION (MEMORY) LocK OPERATION
NN

St
INTEGRATED WATER  ALARM OUTPUT UNITONINPUT  STATIC PRESSURE
PUMP CONTROL

Jednostka wewnetrzna DBF042 DBF060
Jednostka zewnetrzna YOF042 YOF060
L

Chtodzenie kw 14 15.5
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie © 18°/43°
Wydajnosé
Grzanie kw 15.6 17
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C -7°/24°
EER 2.82/C 2.61/D
COP 3.62/A 3.21/C
Ciecz cale 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/4" 3/4"
CENA NETTO PLN 10200 11 900

28
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RCW4

DAF

by Airwell Group

Kanatowy Wysokiego Sprezu

» linia urzadzen kanatowych o wydajnosci od 20 do 39,5 kW

»  funkcja chtodzenia i ogrzewania

»  funkcja precyzyjnej kontroli temperatury | feel

ZALETY PRODUKTU

m sterownik bezprzewodowy i przewodowy
dostarczany w standardzie

(L
E("V"‘,‘
—d

R410A FLUID

©®

B niska wysokos$¢ urzadzenia utatwiajgca instalacje "=

-

AUTO RESTART
(MEMORY)

m autodiagnostyka utatwiajgca obstuge serwisowg

m centralny sterownik obstugujgcy do 16 urzadzen
z programatorem tygodniowym (opcjonalnie)

0002

AUTO CLEAN/DRY I FEEL MOTORIZED 2D SLEEP MODE
AIRFLOW

00

TURBO MODE TIMER SELF DIAGNOSTIC- LOW BATTERY
DIGITAL INDICATION

00

REMOTE CONTROL ~ ADVANCED DEFROST AUTO MODE
Lock OPERATION

@

GROUP
CONTROL

GROUP CONTROL

(opcja)
Jednostka wewnetrzna DAF068 DAF085 DAF102 DAF136
Jednostka zewnetrzna YIF068 YIF085 YIF102 YIF136
I B
Chtodzenie kw 20.0 24.5 30.0 39.5
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C 18°/43° -15°/43° 18°/43° -15°/43°
Wydajnos¢ -
Grzanie kw 22.0 27.5 33.0 42.0
Zakres pracy j. zewn. grzanie 1© -1°/24°
EER 2.38 2.5 2.73 2.5
CoP 297 3.05 3.67 3.0
. Ciecz cale 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
Orurowanie
Gaz cale 3/4" 1" 1-1/8" 1-1/8"
CENA NETTO PLN 22 800 26 000 29 000 39000

na zaméwienie
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DK-DN
Kanatowy Wysokiego Sprezu

» funkcja chtodzenia i grzania
» moc chtodzenia od 37,5 kW do 83 kW
» moc grzewcza od 36,5 kW do83,8 kW

R407C FLUID

ZALETY PRODUKTU PODSTAWOWE OPCJE
m odporny na warunki zewnetrzne, obudowa m zestaw do pracy w funkgcji chtodzenia
malowana proszkowo farbg epoksydowg w temperaturze zewnetrznej do —10 st C

w kolorze RAL9001

m wentylatory osiowe w jednostkach

wewnetrznych przystosowane do wspétpracy
z instalacja kanatowa AKCESORIA

B wysoki sprez B filtr powietrza
®m mozliwo$¢ montazu w pionie lub poziomie B nagrzewnica elektryczna
(w zaleznosci od modelu) m programowalny sterownik RCW2 do
B niewielkich rozmiaréw wentylatory jednostek sterowania 16 jednostkami
zewnetrznych o wysokiej wydajnosci z indywidualnymi nastawami

m niski poziom hatasu wirnikéw topatkowych
B sprezarka typu Scroll z grzatka karteru
B zabezpieczenia elektryczne, termiczne
i ciSnieniowe
B kontroler faz
B zewnetrzne manometry HP/LP
m filtry ramkowe

Jednostka zewnetrzna DN 505RC DN 605RC DN 905RC
|
Chiodzenie kw 37.5 ] 440 | 56.0 69.1 83.0
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie 1© _—
Wydajnos¢ :
Grzanie KW 76 ] 9.0 ] 1.0 | 165(53183) | 180(5.0188)
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C E—
EER 2.6 2.6 2.5 2.6 2.5
COP 29 2.5 2.7 2.6 2.5
) Ciecz cale 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Orurowanie
Gaz cale 1/2" (do20m) 5/8" (od 20 m) | 1/2" (do 20 m) 5/8" (0d 20m) | 1/2" (do 20 m) 5/8" (od 20 m) 5/8" 5/8"
CENA NETTO PLN 52 500 61 600 73500 96 000 110500
—

na zaméwienie

” -
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HAN
RoofTop

» tryb chtodzenia i grzania
» wydajnosé chtodnicza: od 13 do 31 kW
» wydajnosé grzewcza : od 12,1 do 31,5 kW

R410A
‘ v

R410A FLUID

ZALETY PRODUKTU

B odporna na warunki zewnetrzne obudowa,
malowana proszkowo farbg epoksydowg
w kolorze RAL9001

m podstawa w formie ramy utatwiajgca
transport i posadowienie urzadzenia

m komora serwisowa pozwalajgca na
dokonywanie przegladéw i czynnosci
serwisowych bez wytgczania urzadzenia.

m wysoki wspétczynnik EER i wykorzystanie
przyjaznego dla Srodowiska czynnika R410A

m sprezarka typu Scroll o wysokiej wydajnosci
wraz z grzatkg karteru

m panele wymiennika pokryte warstwg

pozwalajgca na szybkie odprowadzanie
wody z ich powierzchni w trybie odszraniania

m sterownik mikroprocesorowy CAC

PODSTAWOWE OPCJE

m zestaw do pracy w funkcji chtodzenia
w temperaturze zewnetrznej do —10 st ¢

AKCESORIA

m filtr powietrza
B nagrzewnica elektryczna

m programowalny sterownik RCW2 do
sterowania 16 jednostkami
z indywidualnymi nastawami

HAN model i | wais | i | mie | s | awa |
|
Chiodzenie kw 13.0 | 145 ‘ 16.8 189 25.4 31.0
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie €© _—
Wydajnos¢
Grzanie kw 121 | 142 \ 15.8 \ 19.0 | 24.2 \ 305
Zakres pracy j. zewn. grzanie °C E—
EER 2.88 2.95 2.8 29 2.95 3.1
COP 2.8 31 2.7 3.1 2.75 3.2
Ciecz cale
Orurowanie
Gaz cale
CENA NETTO PLN 28 500 30 600 32 400 36 500 44 000 50 200
— ]

na zaméwienie
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Jsdnotia ewnetzna T S R

ZALETY PRODUKTU " oWl |
eO2O

WCF
Okienny

» seria klimatyzatoréw okiennych o wydajnosci od 2,5 do 3,5 kW

» funkcja chtodzenia
» boczny wlot powietrza

. e . . —
m mozliwos$¢ sterowania urzqdzenlem REIOAFLUD REMOVABLE ~  MOTORIZED 4 SLEEP MODE TIMER
poprzez wbudowany panel lub
przez pilota bezprzewodowego %

m automatyczny wyptyw powietrza

w 4 kierunkach (

AUTO RESTART
(MEMORY)

doét, gora, prawo, lewo)

m timer i cyfrowy wyswietlacz temperatury

e
Chtodzenie kw 25 3.5
o Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C 18°/43°
Wydajnosé :
Grzanie kw
Zakres pracy j. zewn. grzanie 9©
EER 2.75/C 2.76/C
COP
) Ciecz cale
Orurowanie
Gaz cale
CENA NETTO PLN 2150 2650
)

do wyczerpania stanow magazynowych
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SBF
Stojgey

» model stojacy o wydajnosci 12,4 kW
» tryb chtodzenia i grzania
» funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”

N
)
®

&2 0

~—

R410A FLUID SLEEP MODE HOT KEEP DIGITAL DISPLAY PROGRAMMABLE
TIMER
. . TIMER SELF DI:gI;IOSTIC- SELF g:a%l;ﬁs’ﬂc- L&\:éﬁ;{g:v AU(TMOEHRII%SRTVA’RT
m funkcja chtodzenia do temperatury
! zewnetrznej —7st. 8 @
. n OWOCZe S n y Wyg I qd REMOTE CONTROL AUTO MODE AUTO FAN AUXILIARY HEATER LOW AMBIENT
LOCK ‘OPERATION COOLING

RCO8B .
m cyfrowy wyswietlacz

m auto restart
W timer 24h

m autodiagnostyka utatwiajgca
obstuge serwisowg

Jednostka wewnetrzna SBF048

Jednostka zewnetrzna YSF048
[ . ]
Chtodzenie kw 12.4
L Zakres pracy j. zewn. chtodzenie °C -1°/43°
Wydajnos¢ :
Grzanie kw 13.6 (+3.5)
Zakres pracy j. zewn. grzanie © -1°/24°
EER 2.68/D
coP 2.81/D
) Ciecz cale 1/2"
Orurowanie
Gaz cale 3/4"
CENA NETTO PLN 9700

na zamowienie

w ‘
W
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HRV

Centrala z Odzyskiem Ciepta (rekuperatorem)

» 2 wielkosci wydajnosci urzgdzenia — 800 i 1000 m3
» 3 tryby pracy : auto/odzysk ciepta/baypass (opcja)
» funkcja timer 24H (on/off)

= ZALETY PRODUKTU
™
pia > m sprawny odzysk ciepta
i~ m szeroki zakres dziatania
RWV03 m regulacja przeptywu powietrza
i wyboru trybu pracy
B uktad podwdjnego przeptywu ukierunkowany
na mieszanie powietrza i odzysk ciepta
| e |
Wydatek powietrza m3/h 800/900 850/1000
Sprez PA 120 100
Poziom hatasu (LS/HS) dB(A) 55/57 55/57
Wymiary (WxHxD) mm 1112x387x1216 1227x387x1115
Waga kg 86 86
CENA NETTO PLN 7500 8200

" -
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TECHNOLOGIA

Z} Dc AQLD
INVERTER]) va
FLEXY MATCH A/A CLASS DC INVERTER GOLDEN FINS SINE WAVE 1 W STANDBY LOW VOLTAGE
EFFICIENCY Sprezarkaz sirikiem o wysokie CONDENSER COMPRESSOR DRIVE POWER STARTUP
Zaawansowana technologia zmniejsza zuzycie energii gdy Zaprojektowane aby wigczyc¢
urzadzenie nawet gdy napiecie

B Jednostka zewnetrzna moze
by¢ potaczona z kilkoma typami  Produkt o wysokiej efektywnosci
jednostek wewnetrznych energetycznej (energooszczedny)
B Jednostka wewnetrzna moze
by¢ potaczona z pojedyncza j.
zewnetrzng lub z j. zewnetrzng

efektywnosci energetycznej. Zwieksza wydajno$é wymiany

ciepta oraz odpornos¢ na korozje. urzadzenie zbyt dtugo jest w trybie

standby

kontroli predkosci sprezarki w
szerokim zakresie przy wysokiej
efektywnosci i niskim poziomie

hatasu.

nie jest stabilne.

typu Multi.
7]
LOW TEMPERATURE R410A FLUID VAV COMPATIBILITY ELECTRONIC ADVANCED REFRIGERANT
STARTUP Ekologiczny czynnik chiodzacy. Automatyczne sterowanie EXPANSION VALVE CONTROL OPTIONS LEAKAGE DETECT
Pozwala wigczy¢ urzadzenie przeptywem POW‘EUZE Precyzyjna kontrola przeptywu Jednostka z moliwoscig Wykrywanie ubytku
nawet przy temp. zewnetrznej w str'eﬂe w zaleznosci czynnika chtodniczego, programowania réznych ustawien czynnika chtodniczego
-15°C od réznicy pomiedzy optymalizacja wydajnosci dla specjalnych zastosowari Po wykryciu po stronie
temperaturg pomieszczenia i ochrona sprezarki. i oszczednosci energii jednostki wewnetrznej ubytku

i nastawa uzytkownika czynnika chtodniczego
urzgdzenie wytacza sie,

co chroni sprezarke.

0

D O O 0 ©

STERIONIZER SUPER PLASMA ACTIVE CARBON NANO ELECTROSTATIC AUTO CLEAN/DRY REMOVABLE
Generuje jony dodatnie i Generuje jony hydrogenowe i FILTER PHOTOCATALYTIC FILTER - Chroni przed rozwojem bakterii WASHABLE PANEL
ujemne, ktére powoduja reakcje  jony tlenu ktére niszcza szkodliwe  Efektywnie oczyszcza powietrze FILTER ANTIBACTERIA i plesni osuszajac wymiennik po  Panele, ktére mozemy wyciggnaé
elektrochemiczng niszczaca bakterie, wirusy oraz kurz z czastek o $r. do 0,01 Utlenia i degraduje czastki Usuwa w efektywny sposéb mate pracy w trybie chtodzenia i umyé w tatwy sposob

bakterie, wirusy, grzyby, plesn, mikrometra, oczyszczazzdymu  organiczne. Eliminuje do 99.9 %  czastki z powietrza i oczyszcza je
papierosowego, pytkow, plesni, bakterii oraz efektywnie zbiera z bakterii
kurz

pytki alergiczne. Dostarcza
naturalne powietrze do przestrzeni
mieszkalnej

zarodnikow i bakterii

/
2

ANTI DUST FRESH AIR FILTER CLEAN
AND UV CASING Ods$wieza pomieszczenie poprzez INDICATION
Minimalizuje gromadzenie sie ~ dostarczenie swiezego powietrza Sygnalizuje potrzebe
kurzu na obudowie do pomieszczenia sprawdzenia i oczyszczenia
filtra powietrza

R 48 )
G ©
| FEEL WY o
| FEEL WIDE ANGLE MOTORIZED 2D MOTORIZED 4D MULTIFLOW 360° SLEEP MODE SUPER QUIET
LOUVER AIRFLOW AIRFLOW Bardziej komfortowa dystrybucja Dostosowanie nocnej temperatury ~ Zaawansowana konstrukcja o
powietrza poprzez mozliwo$¢ W pomieszczeniu zapewniajgce niskim poziomie hatasu

Precyzyjne sterowanie
Zwiekszone chfodzenie i grzanie  Zwigkszone chtodzenie i grzanie
nawiewu w 4 kierunkach w komfortowy sen

temperaturg poprzez odczyt W | epsze chtodzenie i ogrzewanie
poprzez automatyczne kierowanie poprzez automatyczne kierowanie
strumienia powietrza w wszystkich ~ zakresie 360 st, sterowanie
4 kierunkach

zgdanym miejscu przy uzyciu pomieszczenia dzieki ruchom
pilota zdalnego sterowania kierownic w szerokim zakresie strumienia powietrza w dotiw
katow. gore.

zaluzjami

()

HOT KEEP

Sterowanie pracg wentylatora, w

celu uniknigcia nawiewu zimnego

powietrza podczas rozpoczynania
procesu grzania

36
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FUNKCJE

@ 8 © ©

DIGITAL DISPLAY TURBO MODE PROGRAMMABLE TIMER SELF DIAGNOSTIC- SELF DIAGNOSTIC- LOW BATTERY
Cyfrowy wyswietlacz na Zwieksza wydajnos¢ urzadzenia i TIMER Opcja pozwala ustawi¢ dtugosé LED DIGITAL INDICATION
parowniku wskazuje nastawiong  skraca czas osiggania ustawionej Opcja pozwalajaca na okresu czasu pracy urzadzenia.  Wskazuje bledy pracy urzadzenia Wskazuje btedy pracy urzadzenia Wskazuje koniecznos¢
temperature lub kod btedu temperatury. ustawienie godziny wtaczenia i poprzez miganie diody na za pomocg cyfr, co utatwia ich wymiany baterii w sterowniku
wytgczenia urzadzenia w czasie urzadzeniu. odczyt. bezprzewodowym

rzeczywistym

e 0 6 06 & 60 6

AUTO RESTART REMOTE CONTROL COMPACT DESIGN ADVANCED DEFROST AUTO MODE AUTO FAN 8°C CONSTANT
(MEMORY) LOCK Niewielkie rozmiary redukujg Skraca czas procesu OPERATION Automatyczna nastawa TEMPERATURE
Automatyczne wznowienia pracy Blokuje funkcje sterownika wymagana powierzchnie dla odszraniania, kiedy urzadzenie  atomatyczne przejscie z trybu predkosci wentylatora HEATING
urzadzenia w ostatnim trybie bezprzewodowego aby uniknge ~ Urzadzeniai wptywaja pozytywnie  pracuje w trybie ogrzewania pracy z chiodzeniem na grzanie  Regulacja ilosci nawiewanego Urzadzenie utrzymuje minimalna
pracy (przed zanikiem zasilania) niepozadanych operacji na jego estetyke. w celu utrzymania zadanej powietrza w zaleznosci temp. 8°C chroniac instalacje

od réznicy miedzy temperaturg
ustawiong a temperaturg
pomieszczenia

temperatury. w pomieszczeniach przed

zamarzaniem.

AN

~ar
AUXILIARY HEATER MULTI FAN SPEED INTEGRATED WATER LEFT/RIGHT DRAIN FREQUENCY CASSETTE AIRFLOW
Zwigkszona wydajnos¢ w Szeroki zakres regulacji predkosci PUMP CONNEXION CONTROL CONTROL
trybie ogrzewania w niskich wentylatora w celu optymah;ac}i Pozwala dostosowaé instalacje Podiaczenie skroplin INCLUDING AIRFLOW Sterowanie przeptywem powietrza
temperaturach zewnetrznych, poziomu hatasu i wydajnosci odptywu skroplin do wszelkich po stronie lewej lub prawej Regulacja predkosci silnika w urzadzeniach kasetonowych
urzadzenia warunkéw montazowych co ufatwia instalacje. wentylatora powigzana Regulacja predkosci silnika
z zewnetrznym ciénieniem wentylatora w zaleznosci
statycznym od wysokosci instalacji

Jjednostki wewnetrznej

OPCJE POLACZEN STERUJACYCH

" © 6 ©¢ © O

@

WIRED CONTROL ALARM OUTPUT UNIT ON INPUT PRESENCE GROUP CONTROL BMS COMPATIBLE SERVICE MONITOR
OPTION Mozliwos¢ przekazania informacji Mozliwosé przekazania informacji DETECTOR INPUT Mozliwos¢ sterowania kilku Opcja podtaczenia ToOL
Mozliwos¢ podigczenia o powaznym btedzie doinnej o stanie pracy urzadzenia do innej Mozliwosé podtgczenia urzadzeri poprzez 1 sterownik urzadzenia do systemy BMS Wejscie PC do monitorowania
sterownika przewodowego. lokacji lokacji zewnetrznego czujnika ruchu w przez adapter PCB systemu

celu wytgczenia urzadzenia gdy
pomieszczenie jest puste.

OPCJE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

0
stay )

obDU
POWER WIRED REMOTE OUTDOOR UNIT OUTDOOR UNIT OUTDOOR UNIT OUTDOOR UNIT FULL LENGTH
CONSUMPTION CONTROL DIGITAL DIAGNOSTIC NIGHT MODE DRY STAND-BY ALARM OUTPUT REFRIGERANT
CONTROL DIAGNOSTIC Wyswietla cyfrowe kody btedow CONTACT Mozliwo$¢ sterowania on/off  Mozliwo$¢ przekazania informacji PRECHARGE
Kontrola zuzycia energii poprzez  Mozliwo$¢ wigczenia diagnostyki utatwiajac serwisowanie Mozliwos$¢ zredukowania obrotow zewnetrznym sterownikiem. 0 biedach krytycznych do Oszczednosé kosztow i tatwiejsza
ograniczenie maksymalnej urzgdzenia przy uzyciu sterownika urzadzenia wentylatora jednostki zewnetrznej urzadzenia zewnetrznego instalacja dzieki ilosci czynnika
wydajnosci urzadzenia bezprzewodowego (jednostki W nocy i zmniejszenia poziomu chtodniczego w urzadzeniu na
wewnetrznej) hatasu maksymalng dtugosc¢ instalacji
TECHNICIAN TEST LOW AMBIENT LOW AMBIENT ADVANCED OUTDOOR BASE
MODE COOLING HEATING INSTALLATION TEST HEATER
Tryb techniczny utatwiajacy Mozliwos¢ pracy w trybie Mozliwos¢ pracy w trybie Automatyczny test instalacyjny Eliminacja mozliwosci
serwisowanie urzadzen chtodzenia w niskich ogrzewania w ekstremalnie utatwiajacy uruchomienie zamarzania skroplin na tacy
temperaturach zewnetrznych niskich temperaturach urzadzenia i pozwalajacy na ociekowej w funkcji pompy
(do-10°C) zewnetrznych (do =15 °C) unikniecie pomytek. ciepta w niskich temperaturach
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s Just feel well

Generalny przedstawiciel Airwell Residential w Polsce

HAIDROPOL-DEKOR

PZK Hydropol-Dekor
R.Reniewski K.Pietrek sp.j.

ul. Cementowa 30
51-503 Wroctaw

tel.; (71) 372 84 63
tel. (71) 348 71 51
fax: (71) 372 84 52

www.airwell.pl
info@airwell.pl
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